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-Instrukcja uzytkownika -
Przeznaczenie i mozliwo$ci regulatora

Informacje ogodlne

Regulator A3000T jest przeznaczony do sterowania kottami na wegiel z
automatycznym ttokowym podajnikiem paliwa. W podstawowe] konfiguracji do prawidtowe;j
pracy urzadzenia wystarcza podtgczony czujnik temperatury kotta, czujnik podajnika,
wentylator i silnik podajnika. W takim przypadku na gatkach ustawiana jest temperatura kotfa.
Po podtaczeniu czujnika C.W.U. (Cieptej Wody Uzytkowej) i pompy obiegu C.W.U. — mozna
ustawi¢ temperature wody.

Szybkie wprowadzenie do eksploatacji — wersja podstawowa

Regulator powinien zosta¢ podfgczony i wstepnie zaprogramowany przez uprawniony
serwis (producenta kotta). Urzgdzenie jest gotowe do pracy po wiaczeniu zasilania. Na
poczatku nalezy ustawi¢ zegar i zaprogramowac grzania C.O. (centralnego ogrzewania - str.
21) i C.W.U. (cieptej wody uzytkowej — str.21). Ustawienia te nalezy dobra¢ do wiasnych
potrzeb. Programowanie regulatora jest czynnoscig jednorazowag i w razie probleméw
polecamy skorzysta¢ z fachowej pomocy serwisu w trakcie instalacji urzadzenia. Nastepnie
ustawiamy temperature. Wystarczy pokreci¢ gatka, a na wyswietlaczu pokaze sie ustawiona
warto$¢ temperatury. Rozpalenie kotta jest opisane w dokumentacji technicznej kotta, zas
obstuga regulatora w tym zakresie jest opisana na str.11 tej dokumentacji. W trakcie
uzytkowania kotta, moze by¢ potrzebne wyregulowanie procesu spalania (praktycznie kazdy
zakup to troche inne paliwo wiec raczej mata korekta bedzie potrzebna), czynnos¢ ta jest
maksymalnie uproszczona i nie powinna sprawiac probleméw (patrz opis na str.11).

Uwaga:

Po wprowadzeniu nowych ustawien zalecamy wytaczy¢ zasilanie urzadzenia na czas okoto 5
sekund. Po ponownym uruchomieniu regulator rozpocznie realizacje aktualnie
wprowadzonych ustawien. Pominiecie tej czynnosci moze, w niektorych przypadkach, opozni¢
realizacje biezgcych ustawienn do momentu zakonczenia juz rozpoczetych procesow.

Zapraszamy ha naszg strone internetowa;
www.recalart.com
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Wstep

Instrukcja obstugi przeznaczona jest dla tych wszystkich osob, ktére bedg zajmowaty
sie podigczaniem, instalowaniem, obstugg i rutynowag konserwacjg regulatoréw serii A3000T.
W instrukcji obstugi zamieszczone zostaty opisy dotyczace instalacji, oprzewodowania, funkcji
i procedur operacyjnych. Instrukcje obstugi nalezy przechowywa¢ w miejscu pracy podczas
obstugi regulatora i zawsze przestrzega¢ zawartych w nej informacii.

Uwaga

W przypadku wystgpienia usterki urzadzenia, braku wyposazenia dodatkowego lub w celu
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z najblizszym przedstawicielem lub
punktem sprzedazy firmy RECALART ELECTRONIC.

Regulatory serii A3000T sg przeznaczone do montazu w szafach sterowniczych Ilub
podobnych w sposdb uniemozliwiajacy kontakt z zaciskami przewodow elektrycznych.

Nie wolno wyjmowac regulatora z jego obudowy. Nie wolno dopusci¢ aby reka lub inne ciato
przewodzgce prad znalazto sie w obudowie. Moze to spowodowac ciezkie uszkodzenie ciata
lub Smier¢ na skutek porazenia elektrycznego.

W celu unikniecia uszkodzenia podtgczonego sprzetu. urzadzen lub samych regulatorow z
serii A3000T w nastepstwie usterki produktu, przed uzyciem nalezy zachowaé $rodki
bezpieczenstwa takie jak instalacja bezpiecznika topikowego, urzadzenia ochrony przed
przegrzaniem itp. Jezeli spowodowany zostanie wypadek w wyniku uzywania produktu bez
zachowania takich srodkéw bezpieczenhstwa gwarancja jest niewazna.

Do wytaczania zasilania nalezy zainstalowac wytgcznik w zewnetrznym obwodzie regulatora.
Nalezy zainstalowa¢ wytacznik w taki sposéb aby przylegat do przyrzadu w pozyciji
umozliwiajgcej tatwg obstuge z oznaczeniem, ze spetnia funkcje wytaczania zasilania.

Nalezy uzy¢ wytacznik spetniajacy normy IEC947.

Bezpiecznik topikowy: Poniewaz przyrzad me ma wbudowanego bezpiecznika topikowego me
wolno zapomnie¢ o zainstalowaniu bezpiecznika w obwodzie zasilania po podtgczeniu do
zacisku fazowego. Bezpiecznik topikowy powinien zostaé umieszczony miedzy wytgcznikiem a
przyrzgdem i zamontowany po stronie ,L” zacisku fazowego.

Wartosci znamionowe/charakterystyka bezpiecznika topikowego: 250 VAC 3A szybki.

Nalezy uzywac bezpiecznik topikowy spetniajacy normy IEC 127.

Wartosci napieciowe/ pradowe obcigzenia do podigczenia do zacisku wyjscia i zacisku alarmu
powinny znajdowa¢ sie w granicach wartosci znamionowych zakresu. W przeciwnym
przypadku temperatura bedzie wzrasta¢ obnizajac zywotnos¢ regulatora i powodujgc
wystapienie problemdéw w dziataniu urzadzenia.

Napiecie/prad inne niz okreslone w specyfikacji wejscia nie powinno by¢ dotaczone do zacisku
wejscia.

Moze to przyczyni¢ sie do skrécenia zywotnosci urzadzenia i spowodowac problemy zwigzane
z dziataniem urzadzenia. W przypadku wejscia napieciowego lub prgdowego zacisk wejscia
powinien zosta¢ podtagczony do urzgdzenia spetniajagcego wymagania normy IEC1010.
Urzadzenie posiada otwory wentylacyjne umozliwiajgce odprowadzanie ciepta. Nalezy uwazaé
aby do otworéw nie dostaly sie niepozgdane elementy metalowe lub inne, ktére mogg
spowodowac wystgpienie usterki urzadzenia lub stanowi¢ przyczyne pozaru.

Nie wolno dopuszcza¢ do blokowania otworu wentylacyjnego lub jego zanieczyszczenia.

Wzrost temperatury lub awaria izolacji mogg spowodowac skrécenie zywotnosci urzadzenia i
wystapienie usterek lub moga by¢ przyczyng pozaru.
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Nalezy podkresli¢, ze powtarzane testy tolerancji dla napiecia, zaktocen, przepiecia itp. moga
prowadzi¢ do pogorszenia pracy przyrzadu.

Zabronione jest przeprowadzanie zmian produktu przez uzytkownika lub uzywanie w sposéb
niedozwolony.

INSTALACJA
Regulator nie powinien by¢ uzywany w miejscach opisanych ponize;j.

e W Srodowisku gazéw fatwopalnych, wywotujgcych korozje, mgty olejowej, drobin, ktére
moga spowodowaé pogorszenie stanu izolacji elektryczne;j.

o W atmosferze o temperaturach ponizej 0°C lub powyzej 55°C i wilgotnosci wzglednej

powyzej 90%RH lub ponizej punktu rosy.

W $rodowisku o duzych wibracjach lub wstrzgsach.

W miejscach narazonych na dziatanie duzych zaktécen elektromagnetycznych.

W miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

W $rodowisku o wysokosci ponad 2000 m npm

Na zewnatrz.

Wybranie takich miejsc moze spowodowaé nieprawidtowg prace przyrzadu, uszkodzenie lub
moze stanowi¢ przyczyne pozaru.

Ostrzezenie

Ze wzgledéw bezpieczenstwa nie wolno wyjmowaé korpusu regulatora z obudowy. Jezeli
zaistnieje koniecznos¢ wyjecia z obudowy w celu przeprowadzenia wymiany lub naprawy
nalezy zwrdéci¢ sie do naszego najblizszego przedstawiciela lub punktu sprzedazy.

PODLACZENIE

Osoba podejmujgca sie montazu powinna by¢ kompetentna do prowadzenia instalacji
urzadzen elektrycznych.

Przy wykonywaniu podtgczenia regulatora nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace
warunki:

Niebezpieczenstwo

Wszelkie prace instalacyjne zwigzane z montazem badz demontazem przewodow
elektrycznych mogg by¢ przeprowadzone wytacznie po uprzednim odcieciu zrodet zasilania od
urzadzenia.

Nie wolno dotykaé zaciskéw przewoddéw ani innych elementéw urzgdzenia bedacych pod
napieciem.

Wszystkie wykonane potaczenia muszg by¢ zgodne z montazowym schematem elektrycznym
instalacji oraz krajowymi badz lokalnymi przepisami dotyczacymi potgczen elektrycznych

1. Przeprowadzajgc montaz instalacji elektrycznej regulatora nalezy postepowac scisle wedtug
zalecen niniejszej instrukcji .

2.Potaczenia wykonane przewodem z miedzi powinny by¢ dostosowane do pracy w
temperaturze do +75°C .

3. W przypadku wejscia termopary nalezy uzywa¢ przewodu kompensacyjnego, ktory
odpowiada wybranemu rodzajowi termopary.

4. Przewdd sygnatu wejsciowego nie powinien by¢ umieszczony w tym samym kanale co
przewdd zasilania sieciowego.

5. Zastosowanie odpowiedniego przewodu (skretki) dla sygnatow wejscia jest skuteczne i
zabezpiecza przed zaktdéceniami spowodowanymi indukcjg elektromagnetyczng

6. Do zasilania regulatora nalezy uzy¢ przewdd, ktérego parametry sg takie same lub wyzsze
od przewodu izolowanego winylem 600V o przekroju poprzecznym 1 mm? lub wigkszym.
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7. Mocno docisnaé $ruby zaciskow momentem 1,0 Nm .

8. Jezeli przyrzad okaze sie podatny na zakitdécenia zasilania nalezy uzywac filtr
przeciwzakiéceniowy w celu zapobiegania nieprawidiowej pracy urzadzenia. Filtr
przeciwzaktéceniowy nalezy montowac na uziemionym panelu i wykonaé mozliwie najkrétsze
potagczenia przewoddw miedzy wyjsciem filtra przeciwzaktdceniowego a zaciskami linii
zasilania regulatora.

SRODKI OSTROZNOSCI

e Przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenia, nalezy dokfadnie zapoznac sie z catg
zalgczong instrukcja.

e Nalezy zachowac instrukcje obstugi i odwotywaé sie do niej w przypadku jakiejkolwiek
pracy z urzadzeniem w przysztosci.

o Nalezy przestrzegaC wszystkich zasad i ostrzezen zawartych w instrukcji obstugi
urzadzenia.

e Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie nie jest w zaden sposéb uszkodzone. W razie
watpliwosci, nie nalezy korzystaé z urzgdzenia i skontaktowacé sie z jego dostawca.

o W razie jakichkolwiek watpliwosci tyczacych sie bezpiecznej eksploatacji urzgdzenia,
nalezy skontaktowac sie z dostawca.

e Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wszelkie znaki ostrzegawcze zamieszczone na
obudowie oraz opakowaniu urzadzenia.

e Urzadzenie nalezy uzywac zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Urzadzenie nie jest zabawka, nie wolno pozwala¢ dzieciom bawic¢ sie nim.

e Pod zadnym pozorem nie nalezy pozwala¢ dzieciom bawic sie zadng czescig opakowania
tego urzgdzenia.

e Nalezy zabezpieczy¢ dostep do matych czesci np. srub mocujacych, kotkéw przed
dzie¢mi. Elementy te mogg by¢ na wyposazeniu dostarczonego urzadzenia i w przypadku
ich potkniecia mogq doprowadzi¢ do uduszenia dziecka.

e Nie nalezy dokonywa¢ zadnych mechanicznych ani elektrycznych zmian w urzadzeniu.
Zmiany takie mogg spowodowac niewtasciwg prace urzgdzenia, niezgodng z normami
oraz wptynag¢ negatywnie na prace urzadzenia.

e Nie nalezy wktada¢ przez szczeliny (np. wentylacyjne) zadnych przedmiotéw do $rodka
urzadzenia, moze to spowodowac zwarcie, porazenie elektryczne, pozar lub zniszczenie
urzadzenia.

e Nie mozna pozwoli¢ aby do wnetrza urzadzenia dostata sie woda, wilgo¢, pyt i kurz, moze
to spowodowac zwarcie, porazenie elektryczne, pozar lub zniszczenie urzadzenia.

o Nalezy zapewni¢ poprawng wentylacje urzadzenia, nie zakrywaé ani nie zastaniaé
otworéw wentylacyjnych oraz zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza wokot niego.

e Urzadzenie nalezy montowa¢ wewnatrz pomieszczen, chyba ze przystosowane jest do
pracy na zewnatrz.

e Nie mozna pozwoli¢, aby urzadzenie byto narazone na uderzenia i wibracje.

e Podigczajgc urzadzenie, nalezy upewni¢ sie, ze parametry elektryczne sieci zasilajacej
odpowiadajg zakresowi pracy urzadzenia.

e Aby unikng¢ zagrozenia porazeniem elektrycznym nalezy podtgczy¢ urzadzenie do
gniazda sieciowego z bolcem uziemiajgcym. Uziemienie gniazda musi by¢ wykonane
poprawnie przez uprawnionego elektryka.

e Podigczajgc urzadzenie nalezy upewnic¢ sie, ze nie spowoduje to przecigzenia obwodu
elektrycznego. Nalezy unika¢ podtgczenia urzadzenia do jednego obwodu z silnikami i
innymi urzgdzeniami powodujgcymi zaktdcenia impulsowe (np. pralki, lodowki, ...)

e Przed podtaczeniem jakichkolwiek przewodow i urzadzen peryferyjnych do urzadzenia,
nalezy bezwzglednie odtgczy¢ zasilanie sieciowe.

e Aby catkowicie odigczy¢ urzadzenia od zasilania, nalezy wyciagnaé wtyczke z gniazda
zasilajgcego, a w szczegolnosci wtedy, gdy nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas.

e Nalezy chroni¢ przewdd zasilajgcy przed uszkodzeniami, powinien by¢ utozony tak, aby
nikt po nim nie chodzit, na przewodzie nie mogag sta¢ zadne przedmioty.
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e \Wszelkie dokonane potgczenia muszg by¢ zgodne 2z montazowym schematem
elektrycznym instalacji oraz z krajowymi, badz lokalnymi przepisami dotyczacymi
potaczenh elektrycznych.

e W tym urzadzeniu nie ma czesci, ktorg uzytkownik moze sam wymieni¢. Wszystkie
czynnosci serwisowe oprocz czyszczenia, wymiany bezpiecznika (przy odtgczonym od
sieci urzadzeniu) nastawienia funkcji powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany
serwis.

e Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych, nalezy bezwzglednie
odfaczy¢ urzadzenie od sieci zasilajace;j.

e Do czyszczenia obudowy urzgdzenia nie wolno stosowaé benzyn, rozpuszczalnikéw ani
innych srodkdéw chemicznych mogacych uszkodzi¢ obudowe urzgdzenia. Zaleca sie
stosowanie delikatnej szmatki.

e Jezeli kabel zasilania sieciowego jest uszkodzony, bezwzglednie nie wolno uzywac
takiego urzadzenia. Uszkodzony kabel musi by¢ wymieniony przez serwis na nowy o
takich samych parametrach co oryginalny.

POSTEPOWANIE ZE ZUZYTYM SPRZETEM

Urzadzenie elektroniczne zostato wykonane z materiatdw, ktére czesciowo nadajg sie do
recyklingu. Z tego wzgledu po zuzyciu musi zosta¢ oddane do punktu odzysku i recyklingu
sprzetu elektrycznego i elektronicznego lub zostac przekazane do producenta. Urzadzenia nie
mozna wyrzucac razem z innymi odpadami mieszkalnymi.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Niniejsza instrukcja obstugi powinna zosta¢ przekazana koncowemu uzytkownikowi
urzadzenia.

Opis dzialania — wersja petna (pogodowa)

Po wigczeniu zasilania regulator odczytuje wszystkie wczesniej wprowadzone
parametry® i rozpoczyna prace. Jezeli temperatura kotta spadta ponizej ustawionej wartosci to
rozpocznie sie faza grzania. Zostaje na state wtgczony wentylator, a podajnik czesto podaje
paliwo (zgodnie z ustawionym czasem patrz na str.11). W sytuacji gdy kociot jest nagrzany i
nie ma potrzeby podwyzszenia temperatury, regulator jedynie podtrzymuje palenie. Wentylator
i podajnik zostajg wiaczone tylko na krétkg chwile?, a przez wiekszo$¢ czasu (patrz ustawienie
na str.11) urzadzenia te sg wytgczone.

Aby optymalnie spalac paliwo nalezy ustawi¢ dziatanie podajnika. Jak to zrobi¢ opisano
w dalszej czesci instrukcji str.11.

Obstuga regulatora polega na ustawieniu na gérnej gatce temperatury
dziennej(komfortowej) i na dolnej gatce temperatury nocnej(obnizonej). Na poczatku nalezy
ustawi¢ zegar i zaprogramowac grzania C.O. (centralnego ogrzewania - str. 21) i C.W.U.
(cieptej wody uzytkowej — str.16). Ustawienia te nalezy dobra¢ do wilasnych potrzeb.
Uzytkownik ma do wyboru cztery programy pracy opisane na str.12. Resztg zajmie sie
regulator. Podstawg dziatania regulatora pogodowego jest odczyt temperatury zewnetrznej
(czujnik na $cianie potnocnej). Regulator posiada w pamieci wpisane charakterystyki cieplne
budynkdéw uzaleznione wiasnie od temperatury zewnetrznej, dzieki temu reaguje na zmiane
temperatury zewnetrznej tak zmieniajgc temperature ogrzewania, zeby utrzymac statg

! Wszystkie ustawienia serwisowe, oraz czasy podawania paliwa sg zapisane w pamieci odpornej na zaniki
zasilania. Regulator moze by¢ wytaczony z zasilania przez diugi czas (nawet kilka lat), a dane sg pamietane.

2 ustawia serwis, lub producent kotta
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-Instrukcja uzytkownika -

temperature wewnatrz budynku. Poniewaz budynki wykonuje sie w roznych technologiach w
zwigzku z tym majg one rozne straty ciepfa, dlatego zaleca sie zamontowanie dodatkowego
czujnika wewnetrznego. W takim przypadku regulator dodatkowo koryguje temperature
ogrzewania utrzymujac z duza dokfadnoscig temperature wewnatrz budynku.
Dziatanie regulatora polega na wyznaczeniu w pierwszym kroku temperatury C.O. na
podstawie zmierzonej temperatury zewnetrznej i wpisanej do programu krzywej grzania.
Nastepnie mierzona jest temperatura w pomieszczeniu i poréwnywana z wartoscig ustawiong
przez uzytkownika na gatkach (uwzgledniany jest w miejscu rowniez program tygodniowy).
Regulator koryguje poczatkowg wartos¢ temperatury C.O..W zimie pompa C.O. pracuje gdy
temperatura kotta jest wieksza od minimalnej (ustawia serwis), co zabezpiecza kociot przed
erozja. Pompa moze zosta¢ wylgczona gdy temperatura w pomieszczeniach jest nieco
wieksza od ustawionej, lub gdy rozpoczat sie proces grzania C.W.U. (serwis ustawit tzw.
priorytet — pierwszenstwo, grzania C.W.U.).
Praca pompy C.W.U. zwigzana jest z grzaniem cieptej wody uzytkowej. Gdy temperatura
C.W.U. spada o 1 °C ponizej ustawionej warto$ci, rozpoczyna sie proces grzania C.W.U..
Jezeli serwis wiaczyt priorytet to temperatura kotta jest podnoszona, a pompa C.O. wylgczana.
Gdy grzania C.W.U. odbywa sie bez priorytetu to temperatura na kotle zalezy tylko od
wymaganej wartosci na potrzeby C.O., natomiast pompa C.O. nie jest w tym czasie wytgczana
(chyba, ze wynika to z braku zapotrzebowania na ciepto przez uktad centralnego ogrzewania).
Obnizenie, przez 8 godzin w ciggu doby, temperatury pomieszczen o 3 stopnie °C daje
nam ok. 8% oszczednosci paliwa w skali roku. Optymalne ogrzewanie, reagujace na warunki
zewnetrzne, to kolejne 4% oszczednosci paliwa w skali roku. Reasumujgc sterownik
pogodowy daje gwarancje oszczednosci co najmniej 12% paliwa w skali roku, komfort, oraz
wydtuzenie czasu pracy na jednym zasobniku kotta.
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Opis wskaznikow i funkcje przyciskéw — wersje podstawowa

Eksploatacja

koniec ustawienie temp.
O rozpalania C.0.

| | 4

praca

[dm uchawy

I~ c
D¢, i

praca
podajnika

ustawienie temp.

wiaczenie CW.U.
procedury rozpalania

btad dziatania
lub uszkodzenie

rozpalanie
reczne

Opis wyswietlacza w trakcie pracy

Po wiaczeniu regulatora przez kilka sekund wyswietlany jest ekran startowy (wyswietlony zostaje numer
wersji oprogramowania regulatora), po czym regulator przechodzi do normalnej pracy.

— -°c

palenie 43%@ ',_-'.:,"“" temp. kotta

- podtrzymanie
— g% ln‘T @ Q«}@i %/ brak paliwa
wskaznik pracy ~_ cofanie sl
pompy C.W.U. saru
wskaznik pracy ustaw zegar
pompy C.O. (brak pradu)
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-Instrukcja uzytkownika -

Ustawianie paleniska

Proces palenia polega na uruchomieniu tzw. fazy grzania, wtedy gdy temperatura kotta
ma wzrosng¢. Regulator wigcza wtedy na state wentylator i zdecydowanie czesciej uruchamia
podajnik paliwa. Po osiagnieciu temperatury, regulator przechodzi do tzw. fazy podtrzymania,
wentylator zostaje wylgczony, a podajnik paliwa uruchamia sie tylko na chwile aby uzupetni¢
paliwo podtrzymujgce palenie ognia w kotle.

Wiaczanie/wytaczanie automatycznego podawania paliwa

Parametr informuje o tym, czy jest wigczone czy tez wytgczone automatyczne podawanie
paliwa.
UWAGA: Ustawienie "OFF” blokuje dostep do parametru U2 i U3.

—— zakoncz

3
J— I P d <] wytacz

__szuflade “off”

;j‘ 1 / 2 \ - palenie

Q \ M= /naruszcie

wi/wyt - +
automatycznego iy
. . praca
podawania paliwa ( 2 automatyczna
PR ¥ uon”_
podajnik
faza grzania — czas przerwy podajnika szufladowy

Jest to czas pomiedzy kolejnymi cyklami podawania paliwa do kotta C.O. w trybie pracy
automatyczne.

——  zakoncz

47 P
I —

2\\] przerwy
N

/ ht
f ¥
\ A |
\ /

O

wybierz - +
ustawienie u2
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-Instrukcja uzytkownika -

faza podtrzymania — czas postoju podajnika

Jest to czas po uptywie ktérego sterownik zatgczy podajnik i wentylator, na okreslony przez
producenta kotta, aby zapobiec wygasnieciu kotta.

X
\
|
|

——  zakoncz

U 3 <] ustaw

/ ,i \ . czas
L PR | 2 \ postoju
e \/ ‘J R L A . / [m | n]

~

O

wybierz - +
ustawienie u3

Rozpalanie kotta

Czynnos¢ rozpalania paleniska wymaga recznego wiaczenia procedury rozpalania.
Nastepnie, w miare potrzeby, podajemy paliwo i wigczamy wentylator. Dodatkowo wigczenie
podajnika i dmuchawy potwierdzajg odpowiednie kontrolki.

o

rozpal
(\D podpatke
wigcz rozpalanie I poczekaj kai
’ . Czeka
: reczne kilka minut s
Test O O wiaczlwylacz na zapaienia sig
[> ~ podaijnik wegla na ca’rym
(D 5 O O palenisku
) % Y s
el -~ + 2) B Wiacziwylacz
sygnalizacja SO O
rozpalania sygnalizacja %} O Sjicrawe zakoncz rozpalanie
wiaczenia reczne
podajnika '% ﬁj
LN
sygnalizacja )
wigczenia :
dmuchawy OO0
UWAGA:

2. Wigczenie przez serwis funkcji ,detekcji braku paliwa” powoduje, ze sterownik moze
zatrzymac prace kotta. W przypadku gdy nie rosnie regulator wchodzi w stan STOP (zapali sie
czerwony wskaznik ALARM) i zostanie wyswietlony napis AL:O1.

3. Aby ponownie uruchomi¢ kociot, ktory jest w stanie STOP(pali sie czerwony wskaznik
ALARM), nalezy postepowaé tak jak przy rozpalaniu wygaszonego kotta (patrz wyzej -
poczatek strony)
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-Instrukcja uzytkownika -
Test regulatora

Test regulatora pozwala na sprawdzenie wszystkich wejs¢ i wyjs¢. Mozliwe jest
odczytanie wartosci temperatur mierzonych przez czujniki — pozwala to stwierdzi¢
prawidtowos¢ potaczen i lokalizacji czujnikow. Zatgczenie poszczegolnych stykow regulatora
pozwala sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podiaczenia urzadzeh (pompy, wentylator, mieszacz,
podajnik).

Sposéb postepowania

— zakoncz

c i 580 ; <|

kolejny krok
testu-nacisnij ’}

)

4"
\ —
(1 Y, 2\.1 korekta

nacisnij . M=/ odczytu
rownoczesnie czujnika
dwa klawisze
{ 1-czujnik kotta Brak, lub rozwarcie czujnika sygnalizowane jest w postaci znaku
€2 - czujnik C.O. -- W miejscu temperatury. Z kolei zwarcie czujnika sygnalizowane
€ 3 - czujnik jest znakami U U zapalanymi w miejscu temperatury.

pomieszczenia

L4 - czujnik zewnetrzny
L5 - czujnik C.W.U.

L6 -rezerwa

€ 7- czujnik podajnika

C 8 - powrét kotta

Korygowanie btedéw pomiaru czujnikéw

Regulator przystosowano do potprzewodnikowych czujnikow temperatury produkcji
firmy Philps. Czujniki te moga wskazywaé temperature z btedem do +3°C, poniewaz jest to
btad staty dla danego czujnika, regulator umozliwia jego skompensowanie. W trakcie odczytu
wskazan czujnikéw w funkcji TEST, mozemy ustawi¢ doktadng warto$¢ temperatury naciskajac
klawisze ,, +” ,lub ,, - ” Regulator umozliwia skompensowanie btedéw w zakresie +5°C.
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-Instrukcja uzytkownika -

Alarmy i sytuacje awaryjne

Regulator A3000D jest regulatorem konfigurowanym sprzetowo, to znaczy Zze po
wykryciu odpowiednich czujnikéw uruchamia dodatkowe funkcje. Dlatego brak pewnych
czujnikdw nie jest sygnalizowany jako btad, badz uszkodzenie. Regulator nie jest rowniez w
stanie wykry¢ awarii obwodow wyjsciowych (uszkodzenia przekaznika, kostki podtgczeniowej
itd.). Ponizej zostang opisane typowe problemy i sposoby w jakie mozna je rozwigzac, oraz
wskazéwki kiedy nalezy wezwac serwis.

Brak paliwa - Awaryjne zatrzymanie kotta

Jezeli temperatura na kotle nie wzrosnie w czasie rownym ustawieniu P13
AL:01 (parametry instalatora — zwykle 30min.) to sterownik zatrzyma prace kotta i zgtosi

btad. Jezeli w podajniku jest wegiel problem ten jest wynikiem ztego ustawienia

paleniska(zwiekszy¢ czas podawania paliwa i zwiekszy¢ nadmuch).

Wyswietlany jest numer btedu : , AL:01”.

Zgtaszane alarmy

Skasowanie zegara
Wykrywane jest zanik napiecia zasilania. Aby skasowaé ten alarm
AL.02 wystarczy ponownie ustawic zegar.

Sygnalizacja
Pulsuje dioda ALARM i pulsuje wskazanie zegara.
Wyswietlany jest numer btedu : , AL:02 .

Uszkodzenie czujnika kotta - Awaryjne zatrzymanie kotta
Wykrywane jest przerwanie obwodu czujnika, lub jego zwarcie. Po
AL.03 stwierdzeniu takiej sytuacji nadmuch zostaje wytaczony, a podajnik
zatrzymany do momentu usuniecia awarii.
Sygnalizacja
Pulsuje dioda ALARM i pulsuje wskazanie temperatury kotta.
Wyswietlany jest numer btedu : , AL:03”.

Cofanie zaru - Awaryjne zatrzymanie kotta
Zle ustawione parametry paleniska mogg spowodowaé wyrzucanie
AL.04 niedopalonego paliwa do popielnika (podajnik wtacza sie za czesto). Gdy
podajnik wtgcza sie zbyt rzadko, paliwo zaczyna pali¢ sie coraz nizej
,cofajac” sie w gtab podajnika. Umieszczony na kohcu podajnika czujnik
temperatury uruchamia procedure awaryjnego wysuniecia zaru.
Sygnalizacja

Pulsuje dioda aLarMm i pulsuje wskazanie temperatury podajnika.
AL:05 Wyswietlany jest numer btedu: ,, AL:04” w trakcie wysuwania zaru i

Wyswietlany jest numer btedu: , AL:05 ” po zatrzymaniu pracy kotta gdy
awaryjny usuniecie zaru nie obnizy temperatury czujnika podajnika.
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-Instrukcja uzytkownika -
Uzytkowanie sterownika zimg

Ustawienie temperatury C.O. (kotfa)

Zimg na gatce gornej ustawiamy temperature centralnego
ogrzewania. Aby ustawi¢ temperature centralnego ogrzewania
nalezy pokreci¢ pokrettem do momentu pojawienia sie wymaganej
temperatury wyswietlanej duzymi cyframi. W prawym gdérnym rogu
wyswietlacza widoczna jest poprzednio ustawiona temperatura.

Ustawienie temperatury C.W.U.

Na gatce dolnej ustawiamy temperature cieplej wody uzytkowej. Aby
ustawi¢ temperature cieplej wody uzytkowej nalezy pokrecic¢
pokrettem do momentu pojawienia sie wymaganej temperatury
wyswietlanej duzymi cyframi. W prawym goérnym rogu wyswietlacza
widoczna jest poprzednio ustawiona temperatura.

Uzytkowanie sterownika latem

-*- Wyltaczenie ogrzewania (blokada pompy C.O.)

Latem gatke gorng przekrecamy maksymalnie w lewo — na
wyswietlaczu mamy ustawione wtedy 0. Ogrzewanie C.O. jest
wytgczone (pompa C.O. nie pracuje).

Ustawienie temperatury C.W.U.

Na gatce dolnej ustawiamy temperature C.W.U. Aby ustawic
temperature C.W.U. nalezy pokre¢ pokrettem do momentu gdy na
wyswietlaczu pojawi sie wymagana temperatura.
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WLACZENIE FUNKCJI POGODOWYCH WYMAGA USTAWIEN W PARAMETRACH
SERWISOWYCH.
Dalsza czes¢ instrukcji to opis funkcji po wiaczeniu petnej opcji sterownika.

Opis wskaznikéw i funkcje przyciskéw — wersje petna

Eksploatacja

wybor programu ustawienie temp.
© pracy “dziennej” C.O.
\ /
praca 0 o
Idmuchawy - f: ;Hf ’ f::z P
) (O
. gy ée‘
praca
podajnika
A 1!,
Pe\y P
— > ’—fﬂ
V”f'\\
btad dziatania
lub usskodzenie | [ rozpalanie W*aczenle

reczne procedury rozpalania

Opis wyswietlacza w trakcie pracy

Po witaczeniu regulatora przez kilka sekund wyswietlany jest ekran startowy (wyswietlony zostaje numer
wersji oprogramowania regulatora), po czym regulator przechodzi do normalnej pracy.

wskaznik pracy
pompy C.O.
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zamykanie || otwieranie
zaworu zaworu
mieszacza || mieszacza
_16 -

dzien : temp.
d
tygodnla / godzina zewnetrzna
@/ A tryb pracy
program Jm ,”,’ ,':,' 'C' a
grzania
; _ _ _______._..- temp. kotla
palenie Vs s
- podtrzymanie
_ ? T @ E;i] brak paliwa
wskaznik pracy |/ “__[ cofanie sie
pompy C.W.U. zaru

ustaw zegar
(brak pradu)
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-Instrukcja uzytkownika -

Wybor programu pracy

Charakterystyka

9

PROGRAM PRACY okresla sposdb w jaki bedzie pracowat regulator.
Uzytkownik ma do wyboru cztery mozliwosci opisane nizej.

AUTOMATYCZNY

Regulator pracuje wedtug nastawionego programu grzania (str. 14 i 16).
Zaleznie od aktualnego dnia tygodnia i godziny, automatycznie utrzymana
jest temperatura dzienna(komfortowa), lub nocna(obnizona) (ustawiana
na gatkach - str.18), oraz realizowany jest program grzania C.W.U.. Petne
wykorzystanie mozliwosci programu pozwala osiggna¢ nawet 35%
oszczednosci paliwa.

DZIENNY

Regulator utrzymuje w pomieszczeniach przez caty czas temperature
dzienng(komfortu) (ustawiong na gornej gatce - str.18). Nie ma znaczenia
godzina i dzien tygodnia. Rozwigzanie takie zwalnia uzytkownika z
koniecznosci zmian w programie grzania. C.W.U. (Ciepta Woda
Uzytkowa) przez caty czas ma temperature komfortowg (patrz str.16)

NOCNY

Regulator utrzymuje w pomieszczeniach temperature nocng(obnizong)
(ustawiong na dolnej gafce — str.18). Tak jak w przypadku PROGRAMU DZIENNEGO
zegar nie jest brany pod uwage. Ponowne przetgczenie na PRACE AUTOMATYCZNA
uruchomi dziatanie z zegarem. C.W.U. utrzymywana jest na poziomie
temperatury dyzurnej (patrz str.16)

LETNI.
Regulator realizuje program grzania C.W.U.(str.16). Pompa C.O nie pracuje, a
zawor mieszajacy (jezeli jest zainstalowany) znajduje sie w pozycji zamknietej.
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Programowanie regulatora

Ustawianie zegara

Charakterystyka

o4

Kazde dluzsze wylaczenie napiecia zasilajgcego kasuje zegar, ktéry nastepnie
wymaga ponownego ustawienia. Regulator sygnalizuje konieczno$¢ ustawienia
zegara wigczajgc diode ALARM i wygaszajac co 1sekunde wskazanie godziny
(pulsowanie wskazania czasu). Ponizej przedstawiono sposéb postepowania w
przypadku ustawiania czasu i dnia tygodnia.

zakoncz ustawianie
czasu

®
38

D8 -

ustawienie
dnia tyg.

ustwienie @& ustaW|en|e -
godziny mmut Zmiana
zmiana
zmlana

Ustawianie temperatury dziennej

Charakterystyka

Temperatura dzienna(komfortu) jest to temperatura jakg chcemy uzyska¢ w
pomieszczeniach w ciggu dnia. Przyjmuje sie, ze temperatura dzienna(komfortu)
jest wyzsza od nocnej(obnizonej). W programie AUTOMATYCZNYM (patrz str.15)
regulator utrzymuje w zaprogramowanym czasie wiasnie temperature
dzienng(komfortu).

Ustawienie temperatury nocnej

Charakterystyka

©RecalArt Electronic

Temperatura nocna(obnizona) jest to temperatura jakg chcemy uzyskaé¢ w
pomieszczeniach w ciggu nocy. Temperatura ta jest utrzymywana w
pomieszczeniach przez caly czas dla pracy NOCNEJ(OBNIZONEJ) (patrz str.1415),
oraz poza godzinami ustawionymi dla programu grzania (str.12) w programie
AUTOMATYCZNYM.
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Program automatyczny - ustawianie programu grzania C.O.

Program grzania pomieszczeh okresla godziny, w ktorych utrzymywana jest w
budynku temperatura dzienna(komfortowa), w pozostatym czasie regulator
utrzymuje temperature nocng(obnizong). Maksymalnie mozna ustawi¢ dwa
dowolne programy w kazdym dniu tygodnia. Ustawienie programu to okreslenie
godziny rozpoczecia grzania dziennego(komfortowego) i godziny jego
zakonhczenia.

Korzysci
e Ogrzewanie dziata tylko w okresach faktycznego zapotrzebowania.
e Uzytkownik moze dostosowac program pracy instalacji do swojego rozktadu
zajec.
e Celowe zaprogramowanie umozliwia zaoszczedzenie energii.
Przyktad
1 faza grzania 2 faza grzania

Dzien tygodnia Dzien tygodnia

Nr. fazy grzania
\< Nr. fazy grzania

C+rr_J 1+rir
I C LI

godzina wiaczenia / godzina wiaczenia godzina wiaczenia
d Y odzina wlaczenia
okresutemperatury komfort okresu temperatury obniZenia okresu temperatury komfortu okrcs% (emperat“ury obnizenia

(czyli temp. ustawionej na galce gornej)

(czyli temp. ustawionej na galce dolnej) (czyli temp. ustawionej na galce gornej) (czyli temp. ustawionej na galce dolnej)

[6]

-
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FEREREEE ey, (R R R R R R N R N RN R R IR RN [RRERERER]

N
&
N

Pn

Wt

ALE ALY

~

Sr

S

Cz

AL ALY

TITTTTTTIITT I TeTreT T TETTTITIIT e e e e T e T eI r e e e e e rrreroeeT TTTTTTTTT

Pt

So

LLLLLLLLL LR ELLLLL

Ni
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A Wiaczenie okresu temperatury komfortu
V¥ Wiaczenie okresu temperatury obnizenia
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Sposéb postepowania

Po otwarciu klapki widoczne stajg sie przyciski programujgce. Wcisniecie przycisku zaznaczonego na
zdjeciu biatg strzatkg uruchamia programowanie ogrzewania dla catego tygodnia. Procedura ta
rozpoczyna sie od pierwszego programu w poniedziatek, poprzez program drugi dla tego samego
dnia. Nastepnie programuje sie w analogiczny sposoéb, wtorek i nastepne dni tygodnia do niedzieli
wigcznie. Dalszy opis szczegdtowo przedstawia wszystkie niezbedne czynnosci.

ustwienie v ustwienie
O godziny

godziny prog.1
- dla poniedz.  _ +%3 9
— O @
ustawienie<_ o
zmiana et \%3—

zmiana

podobnie zmiana
dla kolejnych 7

dni tygodnia

@
ustwienie
O1fl \godziny prog.2

ustawianie
minut -

KONIEC

zZmiana

Mozliwe jest wczesniejsze zapisanie i zakonczenie programowania poprzez
nacisniecie przycisku ZAKONCZ/AKCEPTUJ.
| Korzystanie z przycisku KOPIUJ i COFNIJ znacznie ufatwia programowanie regulatora (str.24) |

UWAGA: Wprowadzenie w kazdej pozycji warto$ci zero powoduje ,skasowanie”
. \ programu grzania (1 lub 2) w danym dniu (patrz rys. obok). Ustawienie to moze

==.T~~ ~=.7" | Zzosta¢ przekopiowane do stref czasowych innych dni tygodnia w sposob
przedstawiony w na str.24
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Program automatyczny - ustawienie programu grzania C.W.U

Charakterystyka
Program grzania C.W.U okre$la godziny, w ktérych utrzymywana jest temperatura
komfortu> CW.U , w pozostatym czasie regulator utrzymuje temperature dyzurnq (mozna
réwniez wytaczy¢ grzanie C.W.U.) . Maksymalnie mozna ustawi¢ dwa dowolne programy
w kazdym dniu tygodnia. Ustawienie programu utrzymania temperatury komfortu to
okreslenie godziny rozpoczecia i godziny jego zakonczenia, w pozostatym czasie regulator
utrzyma temperature dyzurna.
Przyktad

1 faza grzania 2 faza grzania

Dzien tygodnia Dzien tygodnia

Nr. fazy grzania
Nr. fazy grzania

i godzina ‘N‘fl‘izi‘”“f i / godzun wiaczenia godzina w|aczin|af
okresu temperatury komfortu okresu temperatury dyzurnej okresu temperatury komfortu

(czyli temp. ustawionej przez uzytkownika) (czyli temp. ust’awlone] przez uzytkownika) (czyli temp. ustawionej przez uzytkownika)

)

/ |

godzina wiaczenia
okresu temperatury dyzurnej

(czyli temp. ustawionej przez uzytkownika)

=

g
E

|
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| [6]
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[6]
So LrgociflIlllllllllllllllllllllllllll ”“I““I
15 °C
. [6] .
i [us o T = i
Ni (:s "E“[ 4

A Wigczenie okresu temperatury komfortu
V¥ Wigczenie okresu temperatury dyzurnej

8 Regulator umozliwia ustawienie dwoch temperatur dla cieptej wody uzytkowej (analogicznie jak dla temperatur
C.0.), temperatura nazywana dalej komfortowg powinna mie¢ warto$¢ odpowiednig dla uzytkownika, np.50°C.

* wprowadzenie wartosci 0 praktycznie wylgczy grzanie cieptej wody poza ustawionym programem grzania. Zaleca
sie ustawienie wartosci znacznie nizszej od temperatury komfortu +35°C (woda zimna ma okoto +5°C do +14°C),
mamy praktycznie ciepta wode przez catg dobe minimalnym kosztem paliwa - oczywiscie w ustawionych godzinach

bedzie to woda nagrzana do temperatury komfortowej (patrz opis wyzej).
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Sposob postepowania

- V\-rczes'niejszé'
M ustawienie
g .*_ P _wczesnie_jsze ‘
U D ,{\ ustawienie |
3 = o ¢ 0]
c
S iy - Progr. 1 dla
ustwienie : ustawienie poniedz.
temp. komfortu temp. dyzurnej c -ustwienie godziny
e = e s
| - + o
RN

\‘¢ . N . Aty
Zmiana \K\%—

Zmiana

podobnie zmiana
:i'l"l dla kolejnych
- dni tygodnia
ustwienie
om = . godziny prog.2 -
@@0 " dla poniedz. Py - 30
ustawianie . '
minut m >
~ KONIEC

zmiana

Korzystanie z przycisku KOPIUJ i COFNIJ znacznie utatwia programowanie
regulatora (patrz opis str.24)

UWAGA:
Wprowadzenie w kazdej pozycji wartoSci zero powoduje ,skasowanie” '

programu grzania (1 lub 2) w danym dniu (patrz rys. obok). Ustawienie to L R D
moze zosta¢ przekopiowane do stref czasowych innych dni tygodnia w ' '
Sposob przedstawiony na str.24

NOTATKI:
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Wybor krzywej grzewczej

Charakterystyka

Optymalna krzywa grzewcza zalezy od rodzaju systemu ogrzewania (grzejniki,
ogrzewanie podtogowe..) i od strat ciepta w danym budynku (oszacowanie na
podstawie okien, Scian, ewentualnego ocieplenia ). Na podstawie krzywej
grzewczej i zmierzonej temperatury zewnetrznej (wymagane podigczenie czujnika
zewnetrznego) regulator wyznacza temperature wody C.O., ktéra zapewnia
utrzymanie statej (niezaleznie od zmian pogody) temperatury w pomieszczeniach.
Regulator pracujgc z czujnikiem pokojowym automatycznie skoryguje ewentualny
btad w doborze krzywej grzewczej.

UWAGA:
Funkcja automatycznej korekty jest aktywna tylko gdy jest podfgczony czujnik

pokojowy.

Sposéb postepowania

zakoncz
&
ustaw <1
charakterystyke
ogrzewania .
() ili
e
1 [ _
T Zmiana
numeru

Tv *Tv- Temperatura zasilania
Ta- Temperatura zewnetrzna mierzona

Wykresy dostgpnych krzywych
grzewczych (numery krzywych

.‘ — 13 1..13)
120 J 12
‘ ———— 1,
100 - e —— 105 UWAGA:
e e ) '
80 //‘/ ﬁ’/’/’/ RE Przyciski realizujg funkcj
| o g COF}II\IIJ i KoPIUJ tylko w rﬁl)mencjig
60 J‘-i%é( — ——-/‘___::.: 5 £ Ogdy ustawiamy program grzania
‘ = e —— 4= budynku, lub program grzania
— | 1 Przyklady:
i »
0 5 10 15 20Ta
i i i i Obiekt Ogrzewanie | krzywa
Dowolny Podtogowe 1.4
Zimny Grzejnikowe | 9..
Ciepty-nie Grzejnikowe | 7
ocieplony
ocieplony Grzejnikowe | 5.7
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Dodatek
Funkcja kopiowania

Charakterystyka
Pozwala na skopiowanie programu grzania z poprzedniego dnia. Funkcja dziata
tylko w trakcie ustawiania programu grzania (patrz str.15) dla wszystkich dni
tygodnia z wyjatkiem poniedziatku. Kopiowany jest program 1 lub 2, w zaleznosci
od tego ktéry aktualnie jest ustawiany. Wykorzystanie tej funkcji znacznie
upraszcza zaprogramowanie regulatora.

Sposéb postepowania
W trakcie ustawiania programu grzania (dotyczy dni: wtorek .. niedziela)
m nacisniecie przycisku KorPiuJ spowoduje wpisanie danych z dnia poprzedniego.
Akceptacji danych, lub dalszego programowania wykonujemy zgodnie z opisem
L@ wczesniej (patrz str.15)

UWAGA:

1.Przekopiowa¢ mozna tylko ustawienia z dnia poprzedniego. W ftrakcie
ustawiania programu dla poniedziatku przycisk jest nieaktywny.

2.Jezeli naci$niety zostanie przycisk KoOPIUJ w trakcie normalnej pracy, to
zostanie wywotana inna funkcja, poniewaz podstawowe dziatanie tego klawisza to
KRZYWA GRZEWCZA.

Funkcja cofania

Charakterystyka
Funkcja dziata tylko w trakcie ustawiania programu grzania (patrz str.15 i 21). W
trakcie programowania ustawiane sg kolejno parametry dla poszczegdinych dni
tygodnia, w przypadku pomytki mozna wréci¢ do wczesniej ustawianych danych i
wprowadzi¢ poprawki.

Sposéb postepowania
Kazde nacisniecie przycisku COFNIJ w trakcie ustawiania programu grzania
o powoduje powr6t do ustawiania poprzedniego parametru. Mozliwe jest, poprzez
wielokrotne naciskanie, cofniecie sie do edycji parametru z kilku poprzednich dni.
COFNIJ

Uwaga:

Jezeli naci$niety zostanie przycisk COFNIJ w trakcie normalnej pracy, to zostanie
wywotana inna funkcja, poniewaz podstawowe dziatanie tego klawisza to wejscie
W USTAWIANIA PALENISKA.

Natychmiastowe zakonczenie programowania regulatora

Charakterystyka
W trakcie ustawiania czasu i programu grzania mozliwe jest wczesniejsze
zakonczenie tej czynnosci (petne ustawienie programu grzania to 28 parametrow,
jezeli zmieniamy tyko kilka pierwszych to przegladanie pozostatych nie ma
sensu).

Sposob postepowania
Nacisniecie w trakcje programowania przycisku ZAKONCZ/AKCEPTUJ natychmiast
konczy programowanie i zapisuje wprowadzone zmiany.

Uwaga:
Podstawowe dziatanie przycisku ZAKONCZ/AKCEPTUJ to wybdr programu pracy
(patrz str. 9).
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Parametry techniczne

Napiecie zasilania : 230VAC , 50Hz

Pobor mocy (bez odbiornikow) 1 4.5 VA

Maksymalne parametry wyjs¢ sterujacych : 1 A/230VAC / 200VA (°)

Maksymalna mocy grzatka : 1000 VA

Doktadnos$¢ pomiaru temperatury :+25°C

Minimalny zakres pomiarowy(KTY81-210) :-30 .. +120 °C (®)

Maksymalna temperatura czujnika KTY81-210 . +150°C

Temperatura pracy urzadzenia : 0..+50°C

Temperatura przechowywania :-10.. +60 °C

Maksymalna wilgotnos¢ otoczenia : 95%

inne :
(1)$rodowisko pracy nie moze zawieraé
oparéw agresywnych srodkow
chemicznych takich jak np. opary kwasow i
zasad,

(2) wyswietlacz LCD nie moze by¢ bez-
posrednio narazany na promieniowanie
stoneczne (trwale uszkadza wyswietlacz)

C
=
o
E

do zabezpieczenia zalecamy szybkie ceramiczne bezpieczniki topikowe 3.15A/230VAC
urzadzenie powinno zostaé podigczone do gniazdka z uziemieniem ochronnym
podtaczenie i ustawienie urzadzenie powinno by¢é wykonane przez osoby do tego
uprawnione.

wszelkie podtgczenia powinny byé wykonane po wyciggnieciu przewodu zasilajgcego
Z gniazda sieciowego.

wN e

»

UWAGA: wyjscia sterujgce zawierajg ukfady filtrujgce RC, ktére moga powodowaé btedne
odczyty woltomierzy (wskazanie np. 195V AC dla rozwartego obwodu przekaznika). Do
testowania wyjs¢ zalecamy stosowac zaréwki matej mocy (np. 10W/230 VAC), lub woltomierz i
podfgczony odbiornik do wyjscia.

° Dotyczy wyjs¢: pompa C.O., pompa C.W.U., wentylator

®Dla wej$¢é pomiarowych czujnikow temperatury i sensoréw KTY81-210

©RecalArt Electronic -25 - Styczen 2009



-Instrukcja uzytkownika -

WARUNKI GWARANCYJNE | REKLAMACYJNE

Ogolne zasady gwarancji

10.

Firma RECALART ELECTRONIC gwarantuje, ze zakupiony przez Panstwa wyréb zostat wykonany
i sprawdzony z petna starannoscia, jest wolny od wad materiatowych oraz jako$ciowo dobry i w dniu
sprzedazy dopuszczony do eksploatacii.

Niniejsza gwarancja dla swojej waznosci wymaga podpisania Karty Gwarancyjnej przez
kupujacego. Uprawnionym do gwaranc;ji jest posiadacz oryginalnie wypetnionej Karty Gwarancyjnej.

Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad
materiatu i wykonania tej ustugi z godnie z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej
poprzez naprawe lub wymiane urzadzenia na wolne od wad, ale uzywane (regenerowane), ktérego
stan fizyczny nie bedzie gorszy od urzadzenia bedgacego wiasnoscig konsumenta. O sposobie
usuniecia wady decyduje Gwarant.

Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towaru konsumpcyjnych nie wylgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

Za wady materialu i wykonania uwaza sie wade tkwigca w urzgdzeniu powodujaca jego
funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacja producenta.

Warunkiem uznania reklamacji jest zainstalowanie, uzytkowanie i obstugiwanie wyrobu zgodnie z
zaleceniami producenta, zawartymi w Dokumentacji.

Przy kupnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ numeru fabrycznego wyrobu z karta gwarancyjna,
kompletacja wyrobu i dowodem dostawy. Przy reklamacji nalezy kazdorazowo okazac¢ karte
gwarancyjna. Do dokonywania wpiséw w karcie gwarancyjnej upowazniony jest przedstawiciel firmy
RECALART ELECTRONIC.

Wady bedg usuwane w miejscu eksploatacji urzadzenia lub w siedzibie Firmy RecalArt Electronic.
Termin gwarancji, jej zakres oraz termin $wiadczenia ustug gwarancyjnych podane sg w
Specyfikacji Gwarancji Producenta.

Warunkiem korzystania z uprawnien gwarancyjnych jest dostarczenie lub okazanie urzadzenia wraz
z dowodem zakupu i oryginalng, poprawnie wypetniong Karata Gwarancyjna (tzn. zawierajgca
piecze¢ firmowa sprzedawcy, numer dowodu zakupu, date sprzedazy, nazwe urzgdzenia, numer
seryjny, model/kod modelu, czytelny podpis osoby wystawiajgcej karte oraz podpis kupujgcego). Do
kazdego urzadzenia wystawia sie tylko jeden dokument Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedazy
nowego urzadzenia w celu eksploatacji. Wystawienie duplikatu wymaga zgody RECALART
ELECTRONIC. Odpowiedzialno$¢ za btedy popetnione przy wypisywaniu Karty Gwarancyjnej
ponosi sprzedawca.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem , na podstawie ktérego, uprawniony z
gwarancji moze dochodzi¢ swych praw na terenie Polski z tytutu udzielonej gwarancji.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie obejmujg prawa uprawnionego z gwarancji do domagania sie zwrotu
utraconych korzysci w zwigzku z wadami urzadzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu
wyrzadzone przez wadliwy produkt.
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Realizacja gwarancji

9.

Przy zgtoszeniu wadliwego urzadzenia uprawniony z gwarancji powinien zatgczy¢ sporzadzony w
formie pisemnej doktadny opis objawdéw wadliwego dziatania urzgdzenia z uwzglednieniem
srodowiska pracy i sposobu w jaki sie ujawniaja.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia powstate podczas transportu do
Serwisu RecalArt Electronic.

W przypadku swiadczenia ustug gwarancyjnych w miejscu eksploatacji uprawniony z gwaranc;ji
zgtasza uszkodzenie telefonicznie lub pisemnie w Serwisie RecalArt Electronic w raz z danymi

osoby kontaktowej w celu umozliwienia uzyskania dalszych informacji dotyczacych uszkodzenia. Po
telefonicznej weryfikacji zgtoszenia przez konsultantéw technicznych inzynier serwisowy w
umowionym terminie realizuje ustuge gwarancyjna.

Uprawniony z gwarancji powinien dostarczy¢ urzadzenie na koszt gwaranta w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym do Serwisu RecalArt Electronic.

Gwarant dotozy wszelkich staran, aby usuniecie wady zostato wykonane w terminie 14 dni od
momentu otrzymania wadliwego urzadzenia przez Serwis RecalArt Electronic lub zgtoszenia w
przypadku ustug wykonywanych w miejscu eksploatacji. Gwarant zastrzega sobie prawo wydtuzenia
powyzszego terminu w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objete gwarancjg lub urzadzenie okazato sie sprawne
Gwarant jest zobowigzany do poinformowania konsumenta o ptatnej naprawie i jej wysokosci oraz o
zaakceptowaniu przez konsumenta jej kosztow.

Gwarant moze odmowi¢ wykonania ustugi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia
plomb umieszczonych na urzadzeniu lub podzespotach wchodzacych w jego sktad, niekompletnosci
urzadzenia, niezgodnosci lub niekompletnosci danych w dokumentacji, dokonywania
nieautoryzowanych napraw , zmian konstrukcji, uzywania urzadzenia do celéw niezgodnych z
przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urzadzenia przez nieuprawnione
przez Gwaranta osoby.

Wymienione przez Gwaranta czesci oraz urzadzenia staja sie jego wtasno$cia.

Wyltaczenia gwarancyjne

1.

Gwarancja nie obejmuje:

— Uszkodzen wyniktych ze zdarzen losowych (uszkodzenie elektryczne, pozar, zalanie, powddz
itp.),

— uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywotanych nimi wad,

— uszkodzen wynikajacych z instalacji i eksploatacji urzgdzenia w warunkach lub w sposéb
niezgodny ze specyfikacjg producenta,

— uszkodzen powstatych z winy lub niewiedzy uzytkownika,

— czynnosci opisanych w instrukcji obstugi, ktére uprawniony z gwarancji zobowigzany jest
wykonaé we wlasnym zakresie i na wiasny koszt,

— uszkodzen transportowy powstatych podczas transportu urzgdzenia do Serwisu RecalArt
Electronic,

— przewody potaczeniowe, przewody sieciowe, wtyki, gniazda, baterie, akumulatory, bezpieczniki,

— uszkodzenia spowodowane naturalnym zuzyciem zgodnie z wtasciwosciami towaru, oraz
uszkodzenia spowodowane przez korozje, wilgoc, ciata obce, ktére dostaty sie do wnetrza, itp.

— czynno$ci konserwacyjne i przeglady

— urzadzenia dostarczone do serwisu po uptywie 24 miesiecy od daty sprzedazy.

urzadzenia dostarczone do serwisu po uptywie 30 miesiecy od daty produkciji.
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Karta Gwarancyjna

Numer seryjny: Nazwisko wtasciciela:

Adres:

Data produkcji:

Telefon:

Podpis wtasciciela

Data sprzedazy: Pieczatka i podpis Instalatora:

Data uruchomienia:

Wypetnia klient ' Adnotacje serwisu producenta

Data: Opis uszkodzenia:
Data: Opis uszkodzenia:
Data: Opis uszkodzenia:
Data: Opis uszkodzenia:
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