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Protokdt przeglgdu technicznego centrali wentylacyjnej MISTRAL

OGLEDZINY ZEWNETRZNE CENTRALI | INSTALACII

Lz WYKONANO
CZYNNOSC PRZEGLADU a UWAGI
(zaznAczyE B)
1 Stan czerpni sciennej, czerpni l:l
" | gruntowej oraz wyrzutni.
5 Wymiana filtra czerpni $ciennej, D
" | czerpni gruntowe;j.
3 Wypoziomowanie centrali w I:l
" | kierunku odptywu skroplin.
Hatas dobiegajacy
4. z centrali/instalaciji. D
5 Drozn9§é otwordéw odptywu l:l
awaryjnego.
Stan instalacji odprowadzania
6. skroplin. D
7 Stan obwodu zasilajgcego centrali D
(230 V AC).
8. | Stan przewoddw sterowniczych. |:|
Stan wszystkich ztaczy i potgczen
9. | centrali, manipulatora i urzadzen |:|
dodatkowych.
10. | Stan przewoddw wentylacyjnych. I:l
Po wykonaniu ogledzin zewnetrznych przytaczy i instalacji, odtaczyé przewdd zasilajacy, zabezpieczyc
1. go przed przypadkowym zatgczeniem i otworzyé pokrywe inspekcyjng. Przed otwarciem pokrywy

odczekac, az wentylatory nawiewny i wywiewny catkowicie sie zatrzymaja.

DODATKOWE UWAGI:




Protokdt przeglgdu technicznego centrali wentylacyjnej MISTRAL

OGLEDZINY WEWNETRZNE CENTRALI | INSTALACII

WYKONANO

) UWAGI
(zaznAczYE )

CZYNNOSC PRZEGLADU

11. | Stan uszczelek i filtrow centrali. |:|

12. | Wymiana filtréw centrali.

13. | Czystos¢ wnetrza centrali.

14. | Czystos¢ wymiennika ciepta.

15. | Droznos$¢ odptywu skroplin.

16. | Opory toczenia wentylatoréw.

Stan elementéw automatyki

17. .
wewnatrz centrali.

Stan i czystos$¢ elementdéw grzejnych

18. nagrzewnicy kanatowej 1.

Stan i czystos¢ elementdéw grzejnych
nagrzewnicy kanatowe;j 2.

O oo ojg|o,d]d

19.

_ Po wykonaniu ogledzin wewnetrznych nalezy skontrolowaé poprawnos$¢ dziatania centrali
7 wentylacyjnej.

DODATKOWE UWAGI:




Protokdt przeglgdu technicznego centrali wentylacyjnej MISTRAL

SPRAWDZENIE FUNKCJONALNE CENTRALI WENTYLACYINEJ

A) CZYNNOSCI PRZY OTWARTEJ POKRYWIE INSPEKCYJNE)

Przed zatgczeniem centrali przy otwartej pokrywie inspekcyjnej nalezy koniecznie zamontowac
(1, wymiennik ciepta (rekuperator). Po uruchomieniu pracy wentylatoréw nalezy zachowac szczegéing

ostroznosc.
z WYKONANO
CZYNNOSC PRZEGLADU . UWAGI
(zaznACzYE M)
Kontrola poprawnosci pracy
20. | wentylatoréw na wszystkich |:|

biegach.

Kontrola poprawnosci dziatania
1. przepustnicy bypass (zmiana
potozenia, szczelnos¢ przepustnicy,
stan uszczelek).

Tylko MISTRAL BSR: kontrola
22. | poprawnosci dziatania przepustnicy
recyrkulacji (zmiana potozenia).

Kontrola poprawnosci dziatania

23. . .
presostatow centrali.

Kontrola wartosci mierzonych przez
24. | sterownik centrali (termistory,
higrometr itp.)

O oo d

Kontrola uktadu rozmrozeniowego —
25. | wymuszenie zadziatania uktadu i
sprawdzenie:.

L]

e zatrzymania wentylatoréw

L]

e zmiany stanu przepustnicy

e zatgczenia nagrzewnicy D
wstepne;j

(1, Nagrzewnica nie moze dtugo pracowac bez przeptywu powietrza przez elementy grzejne.

DODATKOWE UWAGI:




Protokdt przeglgdu technicznego centrali wentylacyjnej MISTRAL

SPRAWDZENIE FUNKCJONALNE CENTRALI WENTYLACYINEJ

B) CZYNNOSCI PRZY ZAMKNIETEJ POKRYWIE INSPEKCYJNE)J

CZYNNOSC PRZEGLADU WYKONANO UWAGI
(zaznAczyCE b))
Kontrola poprawnosci dziatania
kanatowej nagrzewnicy wodnej,
26. agrzewni []
wysterowanie sitownika oraz pompy
wody.

Kontrola uktadu
27. | przeciwzamrozeniowego |:|
nagrzewnicy wodnej.

Kontrola poprawnosci dziaftania
kanatowej nagrzewnicy elektrycznej, D
sterowania stycznika nagrzewnicy
oraz ,pulsera”.

28.

Kontrola poprawnosci dziatania
29. | zabezpieczen termicznych I:l
nagrzewnic elektrycznych.

Kontrola pracy przepustnicy GWC /

30 czerpnia $cienna (zmiana potfozenia, l:l
" | szczelno$é docisku, stan uszczelek
piankowych).
Kontrola pracy przepustnicy
rozmrazania recyrkulacyjnego —
31. Yy yjneg D

zmiana potozenia, szczelnos¢
docisku, stan uszczelek piankowych.

L Nagrzewnica nie moze dtugo pracowac bez przeptywu powietrza przez elementy grzejne.

DODATKOWE UWAGI:




