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ST-81 — instrukcja obstugi
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Deklaracja zgodnosci nr 11/2007

deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze produkowany
przez nas termoregulator ST-81 230V, 50Hz spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i
Polityki Spotecznej. (Dz. U.03.49.414) z dnia 12 marca
2003 roku, wdrazajacego postanowienia Dyrektywy
Niskonapieciowe]j (LVD) 2006/95/WE, oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U.03.90.848) z
dnia 02.04.2003r wdrazajacego postanowienia dyrektywy
2004/108/WE.

Sterownik ST 81 przeszedt pozytywnie badania
kompatybilnosci EMC przy podtaczeniu optymalnych
obcigzen.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane
PN-EN 60730-2-1:2002.

Wyrdb oznaczono CE po raz pierwszy: 03 kwiecieh 2007
Wspotwiasciciele:
Pawet Jura, Janusz Master
Andrychéw, 03.04.2007r
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UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE POD
NAPIECIEM!

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z zasilaniem (podtgczanie

przewodow, instalacja
nalezy upewnic sie, ze
podtgczony d

Montazu powinna ¢

posiadajgca odpowied

urzqdzenia, itp.)
regulator nie jest
o sieci!

okonac osoba
nie uprawnienia

elektryczne
Przed uruchomieniem sterownika nalezy
dokonac¢ pomiaru skutecznosci zerowania
silnikow elektrycznych, kotta, oraz pomiaru
izolacji przewodow elektrycznych.
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l. Opis

Regulator temperatury ST-81 przeznaczony jest do kottow C.O. Steruje
pompqg obiegu wody C.O., pompq cieptej wody uzytkowej C.W.U. oraz
nadmuchem (wentylatorem).

Aby uruchomi¢ sterownik nalezy przetgczy¢ wytacznik sieciowy w pozycje
1 . Przetagczenie wytgcznika w pozycje 0 nie odcina doptywu zasilania ze
sterownika, aby odcig¢ zasilanie ze sterownika nalezy wyja¢ wtyczke
zasilajacq z sieci.

Sterownik ten wyposazony jest w program zPID. Sterowanie tego typu
polega na kontrolowaniu temperatury wylotu spalin (utrzymujgc je na
staty poziomie) oraz na utrzymywaniu statej temperatury kotta.
Sterownik ten oprocz standardowych czujnikdw wyposazony jest réwniez

w czujnik wylotu spalin. Dzieki niemu mozliwe jest utrzymywanie statej
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temp. na kotle. Sterownik caty czas mierzy temp. wylotu spalin, w

przypadku znacznego wzrostu temperatury na wylocie z kotta praca
wentylatora jest zwalniana lub zatrzymana.

W przypadku palenia w kotle samym drewnem Ilub odpadami
gospodarczymi zaleca sie wyjmowanie czujnika wylotu spalin z czopucha,

poniewaz skraca to jego zywotnosc .

Regulator PID (ang. proportional-integral-derivative controller -

regulator proporcjonalno-catkujgco-rozniczkujgcy) - w automatyce,

regulator sktadajqcy sie z cztonu proporcjonalnego P o wzmocnieniu kp,

catkujgcego I o czasie zdwojenia Ti oraz rézniczkujgcego D o czasie

wyprzedzenia Td. Jego celem jest utrzymanie wartosci wyjsciowej na

okreslonym poziomie, zwanym wartoscig zadang.

Regulatora PID uzywa sie np. do sterowania temperaturg procesu, w tym
wypadku dziata on jak bardzo doktadny termostat.

A wiec sterownik z funkcjg zPID to regulator dziatajacy na zasadzie
algorytmu PID wspartego czujnikiem wylotu spalin. Stosujac ten typ
sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczedzamy do 13 %
opatu, temperatura wody wyjsciowej jest bardzo stabilna co
wplywa na diuzsza zywotnos¢ wymiennika (kotta). Kontrola
temperatury spalin na wylocie z kotta powoduje niska emisje
pytow i gazow szkodliwych dla srodowiska. Energia cieplna ze
spalin nie jest marnowana i wypuszczana do komina tylko

wykorzystywana do ogrzewania.


http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warto%C5%9B%C4%87_zadana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_wyprzedzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_wyprzedzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82on_r%C3%B3%C5%BCniczkuj%C4%85cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_zdwojenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82on_ca%C5%82kuj%C4%85cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C5%82on_proporcjonalny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator
http://pl.wikipedia.org/wiki/Automatyka
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Aby sprawdzi¢ temp. wylotu spalin  naciskamy przycisk WYJISCIE

(przytrzymac na kilka sekund) na wyswietlaczu pojawia sie:
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Po lewej stronie wysSwietlacza pokazana jest temp. kotta; na s$rodku

wyswietlacza pokazany jest wylotu spalin natomiast po prawej pokazana
jest moc wentylatora. Aby powrdci¢ do gidwnego menu nalezy wcisngé
przycisk WYJSCIE.

Po spadku temperatury w kotle ponizej progu wygaszania fabrycznie
ustawionego na 40°C nastepuje proces wygaszania kotta, ktéry trwa 60
minut. Po uptywie tego czasu wentylator przestaje pracowad, czyli cykl
wygaszania zostat skohczony. Podczas wygaszania w kotle jak i po
wygasnieciu w kotle na wyswietlaczu pojawia sie komunikat
wygaszanie.

W przypadku braku napiecia termoregulator przestaje spetniac swoje
funkcje. Po ponownym pojawieniu sie zasilania sterownik powraca do
pracy, parametrow wczesniej ustawionych dzieki wbudowanej pamieci.

Brak napiecia nie kasuje zapisanych parametréw termoregulatora.

Il. Funkcje regulatora

Rozdziat ten opisuje funkcje regulatora, sposdb zmiany ustawien,

I poruszania sie po menu.
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Podczas normalnej pracy regulatora na wyswietlaczu LCD widoczna jest
strona gfdwna, na ktorej wyswietlane sg nastepujgce informacje:
e Temperatura kotta (po lewej stronie wyswietlacza)

e Temperatura zadana (po prawej stronie wyswietlacza)

Ekran ten umozliwia szybkg zmiane Temperatury zadanej za pomocag
klawiszy PLUS oraz MINUS. Nacisniecie przycisku OPCJE przenosi
uzytkownika do menu pierwszego poziomu. Na wyswietlaczu wyswietlane
sq pierwsze dwie linijki menu. Po kazdym menu mozna przemieszczac sie
przy uzyciu przyciskow PLUS oraz MINUS. Nacisniecie przycisku OPCJE
przenosi do kolejnego podmenu badz uruchamia opcje. WYISCIE

przenosi z powrotem do menu macierzystego.

Il. b) Rozpalanie

Funkcja Rozpalanie stuzy do witaczenia i wytaczania wentylatora podczas
ciagtej pracy sterownika. Jezeli kociot osiggngt temperature powyzej 40
°C a nie osiqgnat jeszcze temperatury zadanej wtedy przycisk  spetnia
funkcje START-STOP, na wyswietlaczu zamiast rozpalania pojawia sie
komunikat Zal/wyl wentylator. Za pomocq tej funkcji mozna wytgczyc¢
wentylator podczas jego pracy ( wtedy kociot przechodzi w tryb
wygaszania) lub ponownie go zataczy¢é. Funkcja ta udostepniona jest po
to aby uzytkownik mogt bezpiecznie obstugiwaé kociot. Przy wiaczonym
wentylatorze nie wolno otwiera¢ drzwiczek do paleniska.

Podczas cyklu rozpalania jesli kociot w przeciggu 30 minut nie osiggnie
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temperatury 40°C , na wyswietlaczu pokazuje sie komunikat:
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Aby ponownie przywroci¢ prace kotta nalezy wytgczy¢ sterownik w
pozycje 0O nastepnie przetgczy¢ ponownie w pozycje 1, po zalogowaniu
sie sterownika uruchamiamy funkcje rozpalanie , termoregulator

ponownie rozpocznie proces rozpalania.

Il. ¢c) Praca reczna

Dla wygody uzytkownika, regulator zostat zaopatrzony w modut Pracy
recznej. W funkcji tej, kazdy element systemu jest =zataczany
i wytgczany niezaleznie od pozostatych. Dodatkowo do Pracy recznej

dodana zostata funkcja Sifa nadmuchu.

SILR NRDRUCHY 20%

INCTIOEOR 0 [y
b UL st )

W funkcji tej klient ustawia site pracy wentylatora podczas Pracy

recznej.

Nacisniecie przycisku OPCJE uruchamia nadmuch. Nadmuch pozostaje

uruchomiony do ponownego nacisniecia OPCJE.

CH N
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Nacisniecie MENU zatacza / wytacza pompe wody C.O..
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Nacisniecie MENU zatacza / wytacza pompe C.W.U. (bojlera).
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Nacisniecie MENU zatgcza / wytacza alarm.

1 b

TEMP POMPY CO
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Opcja ta stuzy do ustawiania temperatury zatgczenia pompy C.O. (jest to
temperatura mierzona na kotle).Powyzej nastawionej temperatury (np.
40°C

zaleznosci od wybranego trybu pracy). Wytaczenie pompy nastepuje po

pompa zatacza sie, pracuje w zaleznosci od ustawien ( w

spadku temperatury na kotle ponizej temperatury zatgczenia (minus

3°C), w tym przypadku pompa wytaczy sie przy 37°C na kotle.
ll. e) Temperatura pompy C.W.U.

TEMP POMPY CuY

— v ] —
(Dmg Ry}

D o

TEMP. ZAL. POMP

Opcja ta stuzy do ustawiania temperatury zatgczenia pompy C.W.U. (jest

to temperatura mierzona na kotle).Powyzej nastawionej temperatury (np.
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ST-81 — instrukcja obstugi
40°C pompa zatacza sie, pracuje w zaleznosci od ustawien ( w

zaleznosci od wybranego trybu pracy). Wytaczenie pompy nastepuje po
spadku temperatury na kotle ponizej temperatury zatgczenia (minus

3°C), w tym przypadku pompa wytaczy sie przy 37°C na kotle.

Il. f) Tryby pracy

W funkcji tej klient wybiera jeden z czterech wariantow pracy kotta.

Wybierajgc ta opcje regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu.
Pompa C.O. zaczyna pracowac powyzej temperatury zatgczania sie pomp

(fabrycznie ustawiony na 35°C ), patrz punkt Il d . Ponizej tej

temperatury (minus 3°C) pompa przestaje pracowac.

2. Pompy rownolegfe

K
|

.'

POMPY ROLMNOL * WHLRSZANE

I
(|
[}
1
L
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W tym trybie praca pomp zaczyna sie réwnolegle powyzej temperatury

zatgczenia pomp (fabrycznie ustawione na 35°C). Temperatury te jednak

-10 -



——— N
[ . |

mogq sie rozni¢, w zaleznosci od tego jak klient je ustawi. Spowoduje to

nierdbwnomierne zatgczenie sie pomp, ale po przekroczeniu obu tych
progow pompy bedq pracowac razem. Pompa C.O. pracuje caty czas a
pompa C.W.U. wytgcza sie po osiggnieciu temp. zadanej na bojlerze.

Uwaga: w tym trybie powinien by¢ zamontowany zawolr zwrotny
powodujgcy utrzymywanie innej temperatury w bojlerze a innej w domu.
Po zataczeniu funkcji pompy réwnolegte na wyswietlaczu pojawiq sie trzy
pozycje, patrzac od lewej strony wyswietlacza mamy : temperature kotta

(C.0.); temperature bojlera (C.W.U.) i temperature zadang (C.O.).

3. Tryb letni

TRYB LETN! * WH9LRSZAMNE

Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wytgczona a pompa C.W.U.

zatacza sie powyzej ustawionej temperatury (patrz punkt Il d funkcja
temperatura zatgczenia pompy) pompa C.W.U. pracuje caly czas. W
funkcji letniej ustawia sie tylko temperature zadang na kotle ktéry
dogrzewa wode w bojlerze. Po zataczeniu funkcji tryb letni na
wyswietlaczu pojawiag sie trzy pozycje, patrzac od lewej strony
wyswietlacza mamy : temperature kotta (C.0.); temperature bojlera
(C.W.U.) i temperature zadang(C.0O.).

4. Priorytet CWU

TRYI

PRICRYTET Cuy * WHGRSZAME

IN(
)1
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ST-81 — instrukcja obstugi

Aktywowanie priorytetu C.W.U. (poprzez wybranie opcji ZAL), spowoduje
przetagczenie sie regulatora w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym
zatgczona jest pompa bojlera (C.W.U.), az do osiggniecia ustawianej
temperatury C.W.U., po jej osiggnieciu pompa zostaje wytaczona i
aktywuje sie pompa obiegowa C.O. Po zataczeniu funkcji priorytetu
bojlera na wyswietlaczu pojawia sie trzy pozycje, patrzac od lewej strony
wyswietlacza mamy : temperature kotta (C.0.); temperature bojlera
(C.W.U.) i temperature zadang(C.0O.).

Zmiane temperatury zadanej priorytetu C.W.U. zmieniamy poprzez
nacisniecie przycisku (przytrzymac na kilka sekund) na wyswietlaczu

pojawia sie:

EXRAN C.0. ERRAN Thild
ERRAN Ll ——r EXRAN SPRLIN

NI

Zadang temperature zmieniamy za pomocg przyciskow |

Po uptywie kilku sekund wyswietlacz powraca do pierwotnego stanu. Po
osiggnieciu temp. zad. bojlera pompa C.W.U. wyiacza sie i powoduje
zatgczenie sie pompy C.O.

W tym trybie praca wentylatora jest ograniczona do temperatury 65°C
na kotle poniewaz zapobiega to przegrzewaniu sie kotta. Taki stan kotta
bedzie sie utrzymywat do momentu osiggniecia temp. Zadanej na
bojlerze. Jezeli temp. zostata osiggnieta wytgcza sie pompa C.W.U. i

zatgcza pompa C.O.
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Praca pompy C.O. trwa caty czas do momentu gdy temp. na bojlerze
spadnie ponizej zadanej (3°C) wtedy wytacza sie pompa C.O. i zatacza
pompa C.W.U.

Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu cieptej wody
uzytkowej a nastepnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

UWAGA Kociot powinien mie¢ zamontowane zawory zwrotne na obiegach
pomp C.O. i C.W.U. Zawér zamontowany na pompie C.W.U. zapobiega
wycigganiu gorgcej wody z bojlera. Zawér zamontowany na obiegu

pompy C.O. nie przepuszcza goracej wody na dom ktdéra ogrzewa bojler.

ll. h) Ustawienia fabryczne

O N o o R i |
ot o re g

WHORSZANIE USTRUW. FRBRYCZNE

TRAK
NIE

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak
dostosowac do wiasnych potrzeb. W kazdej chwili jest mozliwy powré6t do
ustawien fabrycznych. Zataczajac opcje ustawienia fabryczne tracimy
wszystkie wiasne nastawienia kotta na rzecz ustawien zapisanych przez
producenta kotta. Od tego momentu mozemy na nowo ustawia¢ wiasne

parametry kotta.
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lll. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy
regulator posiada szereg zabezpieczen. W przypadku alarmu zatgcza sie
sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat.

Aby sterownik powrécit do pracy nalezy wcisng¢ przycisk MENU.

lll. a) Zabezpieczenie termiczne

Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscawiany przy
czujniku pieca), odcinajacy wyjscia wentylatora w razie przekroczenia
temperatury,zakres alarmowej temperatury to 85°C . Zapobiega to
zagotowaniu sie wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotta badz
uszkodzenia regulatora. Ten typ ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa jest zabezpieczeniem powodujacym powrdt do pozycji

wyjsciowej: automatyczny.

lll. b) Automatyczna kontrola czujnika

W przypadku braku lub uszkodzenia czujnika temperatury C.O.

uaktywnia sie alarm, sygnalizujac dodatkowo na wyswietlaczu usterke

np:

RLARM
C2U Nk US2RK0D2

Wytaczany jest, nadmuch. Pompy C.O. i C.W.U. sg zatgqczane niezaleznie
od aktualnej temperatury. Regulator oczekuje na nacisniecie przycisku

po czym wytaczany jest alarm i sterownik powraca do normalnego
dziatania . Natomiast gdy czujnik faktycznie jest uszkodzony nalezy

wytgczyc¢ sterownik z sieci i wymieni¢ czujnik na nowy.
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lll. c) Zabezpieczenie temperaturowe
Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia
czujnika bimetalicznego: po przekroczeniu temperatury 85°C zatgczany

jest alarm, sygnalizujac na wyswietlaczu:

ALARM
TEMP ZR BUZR

Temperatura aktualna z czytywana jest z czujnika elektronicznego i
przetwarzana przez termoregulator. W przypadku przekroczenia
temperatury alarmowej roztgczany jest wentylator i jednoczesnie
zaczynajg pracowac obie pompy, w celu rozprowadzenia goragcej wody po

instalacji domu.

lll. d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle

Zabezpieczenie to zapobiega wysokiej temperaturze kotta [tylko przy
funkcji priorytet bojlera] mianowicie gdy temperatura bojlera jest np.
zadana 55°C a na kotle temperatura wynosi 65°C woéwczas sterownik
wylacza wentylator. Gdy temperatura wzrasta az do 80°C zatacza sie
pompa C.0. Gdy temperatura nadal wzrasta witacza sie alarm przy
temperaturze 85°C. Taki stan moze sie pojawi¢ gdy bojler jest
uszkodzony, zle zamocowany czujnik, uszkodzona pompa. Jednak gdy
temperatura bedzie sie obniza¢ to przy progu 60°C sterownik zataczy
nadmuch i bedzie pracowat az do osiggniecia temperatury zadanej na

bojlerze.

- 15 -



ST-81 — instrukcja obstugi
lll. e) Kontrola wylotu temperatury spalin

Czujnik ten caty czas kontroluje temp. wylotu spalin. W przypadku
uszkodzenia czujnika , wypiecia go ze sterownika lub wyciggniecia z
czopucha na wyswietlaczu pojawi sie komunikat czujnik spalin
uszkodzony. Spowoduje to przetgczenie sie sterownika w tryb pracy
awaryjnej. W tym przypadku bedzie brana tylko pod uwage temp. kotta.
Sterownik bedzie kontrolowany tylko czujnikiem kotta, funkcja PID bedzie

kontynuowana bez czujnika wylotu spalin.
UWAGA:

W przypadku palenia w kotle samym drewnem Ilub odpadami
gospodarczymi zaleca sie wyjmowanie czujnika wylotu spalin z czopucha,

poniewaz skraca to jego zywotnosc .

lll. f) Bezpiecznik

Regulator posiada dwa bezpieczniki o wartosci 1,6 A zabezpieczajgce
sieC.

UWAGA: nie nalezy stosowac bezpiecznika o wyzszej wartosci. Zatozenie
bezpiecznika o wiekszym amperazu moze spowodowal uszkodzenie

sterownika.

IV. Konserwacja

W Sterowniku ST-81 nalezy przed sezonem grzewczym i w czasie jego
trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw. Nalezy rowniez sprawdzic
mocowanie sterownika, oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Nalezy

rowniez dokona¢ pomiaru skutecznosci uziemienia silnikéw(pompy. C.O.;
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C.W.U. i nadmuchu).

L.p. Wyszczegolnienie Jedn.

1 Zasilanie Vv 230V/50Hz +/-10%
2  Pobdr mocy w 2

3 Temperatura otoczenia °C 1050
4  Obcigzenie wyjs¢ pomp obiegowych A 1

5 Obcigzenie wyjscia wentylatora A 1

6 Zakres pomiaru temperatury °C 0=85

7 Doktadnos$¢ pomiaru °C 1

8 Zakres nastaw temperatur °C 45+=85
9  Wytrzymatos¢ temp. czujnika °C -25+100
10 Wkiadka bezpiecznikowa A 1.6

V. Montaz

UWAGA: montazu powinna dokonywa¢ osoba z odpowiednimi
uprawnieniami! Urzadzenie w tym czasie nie moze by¢ pod napieciem
(nalezy upewnic sie, ze wtyczka jest wytaczona z sieci)!

UWAGA: btedne podtgczenie przewoddédw moze spowodowac uszkodzenie
regulatora!

Regulator nie moze pracowa¢ w uktadzie zamknietym centralnego
ogrzewania. Muszg by¢ montowane zawory bezpieczenstwa, zawory
ciSnieniowe, zbiornik wyrdwnawczy, zabezpieczajgce kociot przed

zagotowaniem wody w uktadzie centralnego ogrzewania.

V. a) Schemat podiaczenia okablowania do sterownika

Prosze zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas montazu okablowania
sterownika. Uwage nalezy zwrdéci¢ na prawidlowe podtaczenie przewodow

uziemienia.
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